
1 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
 научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта 

культурного наследия регионального значения Музея-усадьбы 

Г.И.Чорос-Гуркина  (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31» 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы (далее - 

экспертиза), оформленное в виде акта, составлено в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ), 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024         № 530 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе), согласно требованиям, 

предусмотренным пунктом 20, экспертной комиссией из трех экспертов, согласно 

требованиям, предусмотренными подпунктом «в» пункта 9, на основании договоров, 

заключенных в письменной форме между заинтересованным заказчиком и экспертами, 

согласно требованиям, предусмотренным пунктом 2, данного положения. 

Согласно пункту 24 Положения о государственной историко-культурной экспертизе 

проводится экспертиза одновременно в отношении нескольких объектов экспертизы. 

Дата начала проведения экспертизы 25 сентября 2025 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 11 октября 2025 г. 

Место проведения экспертизы г. Кострома, г. Москва, г. Омск 

Заказчик экспертизы Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Национальный музей Республики Алтай 

имени А.В. Анохина»  

649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, 46 

ИНН 0411099451/КПП 041101001; 

ОГРН: 1030400726510  

Директор: Еркинова Римма Михайловна. 

Исполнители экспертизы (согласно Списку 

физических и юридических лиц, которые могут 

привлекаться в качестве экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы, опубликованному на 

официальном сайте Министерства культуры 

Российской Федерации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет») 

Шаповалова С.Л.  (г. Кострома); 

Удина Н.Л. (г. Омск); 

Шаповаленко Е.Н. (г. Барнаул)  

Сведения об экспертах 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Удина Наталья Леонидовна 

Образование высшее 
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Специальность «Архитектура» 

Ученая степень (звание) действительный член (академик) Академии 

Архитектурного Наследия 

Стаж работы 43 года 

Место работы и должность директор Общество с ограниченной 

ответственностью «Строймир», член Союза 

архитекторов, член Академии Архитектурного 

наследия 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Шаповалова Светлана Леонидовна 

Образование высшее 

Специальность инженер-строитель, реставратор памятников 

архитектуры и архитектурной среды  

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 39 лет 

Место работы и должность помощник депутата Государственной Думы, 

член Союза архитекторов, член Союза 

реставраторов, член Академии Архитектурного 

наследия 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Шаповаленко Екатерина Николаевна 

Образование высшее 

Специальность «Архитектура» 

Ученая степень (звание) действительный член (академик) Академии 

Архитектурного Наследия 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность Архитектор-реставратор I категории 

(удостоверение МК РФ Государственной 

комиссии по аттестации реставраторов №527 от 

28 апреля 2000 г.) приказ МК РФ № 2596 от 

28.11.2016 г., директор ООО «АРМ» (лицензия № 

МК РФ 0333489 от 20 мая 2016 г.), член Союза 

архитекторов России, член Общественного совета 

при Управлении государственной охраны ОКН 

Алтайского края, член Академии Архитектурного 

наследия. 

Основания для проведения экспертизы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530. 

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы 

Эксперты несут ответственность за достоверность информации, изложенной в 

заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002  
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№ 73-ФЗ, пунктом 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе.  

Отношения экспертов и заказчика экспертизы 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или 

работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры 

(племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные 

братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети); 

- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 

-  не имеют долговые обязательства или обязательства имущественного характера 

перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также в случае, если заказчик 

(его должностное лицо или работник) имеет долговые обязательства или обязательства 

имущественного характера перед экспертом; 

-  не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах) заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований либо в решении, вытекающем из 

заключения экспертизы, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Цель экспертизы 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного 

наследия регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба 

Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. 

Центральная, 31», шифр: 063, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

Объект экспертизы 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия с наименованием «Выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения 

Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика 

Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31», шифр: 063. 

Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертами 

самостоятельно 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения с наименованием «Выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного 

наследия регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба 

Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. 

Центральная, 31», шифр: 063. (далее – объект экспертизы, научно-проектная документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, научно-проектная 

документация, проект). 

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«Реставрационная мастерская «Ренессанс», ИНН/КПП: 2221235131/222101001. Адрес: г. 

Барнаул, ул. Деповская, д. 15, оф. 38. Номер контактного телефона: 8-960-944-11-72.  Адрес 

электронной почты: sibspro@yandex.ru, руководитель организации: директор Машонкин 
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Анатолий Алексеевич. Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 19167 от 

06.06.2019. 

Авторский коллектив Проекта (Ф.И.О., должность (место работы, должность для 

субподрядных организаций), степень участия): Машонкин А.А. – научный руководитель, главный 

архитектор проекта, архитектор-реставратор III категории (приказ МК РФ № 1623 от 

20/05/2015); Воронцов Д.М. – главный инженер проектов, инженер-реставратор II категории 

(приказ МК РФ № 1623 от2 0/05/2015); Радушинская М.П.  – архитектор (архитектор-

реставратор III категории (приказ МК РФ № 1623 от 20/05/2015) (далее – Авторский 

коллектив, авторы). 

Заказчик Проекта: 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальный музей Республики 

Алтай имени А.В. Анохина»  

649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 46 

ИНН 0411099451/КПП 041101001; ОГРН: 1030400726510  

Директор: Еркинова Римма Михайловна. 

Основание для разработки Проекта: Контракт № 52 от 21.05.2025, заключенный 

между БУ РА «Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина» и ООО 

«Реставрационная мастерская «Ренессанс».  

В состав Проекта, представленного заявителем на электронном носителе, входят: 

 Раздел 1 Предварительные работы 

 063 ПР. Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

       063 ПР. Часть 2. Предварительные исследования. 

        063 ПР. Часть 3. Фотофиксация. 

 Раздел 2 Комплексные научные исследования 

       063 НИ. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

       063 ОЧ. Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. 

        063 ТО. Часть 3. Инженерно-технические исследования. 

        063 НИ. Часть 5. Исследования по объемным параметрам и специальные  

инженерно-технологические исследования. 

         063 НИ. Часть 6. Отчет по комплексным научным исследованиям. 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 

 I Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения) 

     063 ЭП.ПЗ. Часть 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. 

063 ЭП.АР. Часть 2. Архитектурные решения. 

063 ЭП. КР. Часть 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

   II Проект (архитектурные и конструктивные решения) 

063 ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. 

063 ПЗУ. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

063 АР. Раздел 3. Объёмно-планировочный и архитектурные решения. 

 063 КР. Раздел 4. Конструктивные решения. 

063 ИОС. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах 

инженерно-технического обеспечения. 

063 ИОС 1. Подраздел 5.1 Система электроснабжения. 

063 ИОС 4. Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

063 ИОС 5. Подраздел 5.5. Сети связи. 

063 ПОС. Проект организации строительства. 
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Исходно-разрешительная документация Проекта. 

В Разделе 1, Части 1, Исходно-разрешительная документация представлены копии 

следующих документов: 

- Контракт №52 от 21.05.2025 г. заключенный между БУ РА «Национальный музей 

Республики Алтай имени А.В. Анохина» и ООО «Реставрационная мастерская «Ренессанс» 

- Техническое задание (приложение к контракту №52 от 21.05.2025 г.); 

- Контракт №58 от 06.06.2025г. 

- Техническое задание (приложение к контракту №52 от 21.05.2025 г.); 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 

26.10.2022г. №1; 

 - Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 

04.07.2025г.№1; 

- Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 28.05.2025г. №37 Об утверждении охранного обязательства 

собственника; 

- Охранное обязательство; 

- Паспорт объекта культурного наследия; 

- Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 22.10.2019г. №127 О включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия; 

- Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай от 29.10.2019г. №131 О внесении изменений в Приказ Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 22.10.2019г. 

№127; 

- Приказ от 01.12.2020г. № 141075-р О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Республики Алтай от 23.08.2023г. №324 Об 

установлении зон охраны объектов культурного наследия; 

-  Выписка из ЕГРН. Здание; 

-  Выписка из ЕГРН. Земельный участок; 

 - Лицензия № МКРФ 19167 от 06.06.2019г. на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российский Федерации. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные заказчиком документы по объекту экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по объекту экспертизы: научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия «Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального 

значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31», шифр: 063, с целью 

определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, национальным стандартам, в том числе ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 
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научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования» и иным нормативным актам, утвержденным в 

установленном порядке, в части научной обоснованности предлагаемых проектных решений и 

соответствия принятых для реализации технологических приемов и методов производства 

работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, 

научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической 

сохранности, с учетом особенностей его сохранения;  

- в ходе рассмотрения объекта экспертизы экспертами были сформулированы вопросы 

и замечания по его содержанию, на которые были получены пояснения разработчика и 

внесены соответствующие изменения и дополнения; 

- на основании изучения и анализа предварительных и комплексных научных 

исследований, представленных обоснований и соответствующих проектных решений на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, установлено, что 

представленные материалы по объекту экспертизы достаточны для обоснования вывода 

экспертизы. Иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и 

проведения экспертизы, не требуется. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований  

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия разработана в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

на основании исходно-разрешительной документации, указанной выше. Согласно Заданию 

заказчика на проектирование предусмотрено выполнение научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с 

наименованием «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения Музея-усадьбы 

Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31», шифр: 063. 

Земельный участок, на котором расположен объект, имеет кадастровый номер 

04:05:060101:182, площадь участка 12 858,0 кв.м., общая площадь территории объекта 

культурного наследия - 465 кв. м. 

В расположенном в Катунской долине селе Анос Чемальского района открыт и 

принимает посетителей музей-усадьба Григория Чорос-Гуркина.  

Село Анос означает «десять речных устьев». Кроме Аскатского моста с тракта к селу 

приводит пешеходный мост через Катунь (23 км - за селом Узнезя). Села Аскат и Анос 

находятся друг от друга в пяти километрах. Село Анос расположено у подножия горы Ит-Кая 

(«собачья скала»). Здесь жил и работал с 1903 по 1937 г. Г.И. Чорос-Гуркин (1870-1937) - 

художник, литератор и политический деятель, мастер пейзажа, один из первых художников-

профессионалов среди коренных народов Сибири, ученик И. Шишкина. 

Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объект): 

-  сведения о наименовании объекта: - «Дом-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина»; 

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: - 1903 г.; 
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- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. 

Центральная, 31 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта: регионального 

значения; 

-  сведения о виде объекта: памятник; 

- сведения об общей типовой принадлежности объекта: памятник 

градостроительства и архитектуры; 

          - сведения об акте государственной власти о включении объекта культурного 

наследия в Реестр:  

- Приказ инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики 

Алтай «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Дом-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина», расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, ул. Центральная, д. 31 

№ 127 от 22.10.2019 г; 

 - Приказ МК РФ от 01.12.2020 г. № 141075-р «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом–усадьба Г.И.Чорос–Гуркина», 1903 г. (Республика Алтай) в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

- номер объекта в реестре: 04201132960005; 

- сведения о границах территории объекта: утверждены приказом Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 22.10.20112               
№ №127 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятника 

истории и культуры) регионального значения «Дом – усадьба Г.И. Чорос-Гуркина», 

расположенного по адресному ориентиру: Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, 

ул. Центральная, д. 31 (даны в Приложении 1) 

- сведения о предмете охраны объекта: утверждены приказом Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 22.10.20112                 
№ №127 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятника 

истории и культуры) регионального значения «Дом – усадьба Г.И. Чорос-Гуркина», 

расположенного по адресному ориентиру: Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, 

ул. Центральная, д. 31.  

Предмет охраны: 

1. Объемно-пространственная композиция основного объёма (сруба) объекта по

состоянию на 2019 год. 

2. Фасады основного объема объекта включая: - конструкция, фактура и материал стен

(дерево); - расположение и размер оконных проёмов; - расположение и размер дверных 

проёмов.  

3. Потолок внутренних помещений включая: - материал (дерево), конструкция, фактура

4. Пол внутренних помещений включая: - материал (дерево), конструкция, фактура.

- сведения о собственнике (пользователе) части объекта: собственность – БУ РА 

«Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина», ОГРН - 1030400726510. 
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- сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации и 

возможности ее использования, ранее выданных согласованиях, решениях:  

отсутвуют. 

- краткая характеристика объекта: - объект представляет собой одноэтажную избу 

со связью, простой прямоугольной формы, без подвала, с пристроенным кухонным срубом, 

примыкающим к продольному фасаду основного здания. Крыша двухскатная с чердачным 

помещением, на одном фронтоне выполнен люк для доступа на чердак.  Кровля дощатая.  

Габариты здания с максимальными размерами 5,56х15,13м для основного здания и 

8,61х17,55м для здания с пристройкой и крыльцами. Здание деревянное, без подвала. Высота 

здания – 6,2м. Стены деревянные, бревенчатые. Год постройки - 1903г.  

Конструктивная система здания – стеновая, с деревянными рублеными стенами. 

Фундаменты, на момент осмотра ленточные, бетонные. Столбчатые первоначальные  

фундаменты из бутового камня заменены на ленточные из монолитного бетона. Бетонная 

фундаментная лента имеет механические локальные повреждения, следы замачивания, 

вертикальные трещины. 

Село Анос расположено у подножия горы Ит-Кая («собачья скала»). Здесь жил и 

работал с 1903 по 1937 г. Г.И. Чорос-Гуркин (1870-1937) - художник, литератор и 

политический деятель, мастер пейзажа, один из первых художников-профессионалов среди 

коренных народов Сибири, ученик И. Шишкина. 

Дом, где размещается музей - единственное здание, которое сохранилось после ареста 

и гибели художника.  

В усадьбе Гуркина, кроме сохранившегося дома, располагались творческая мастерская 

художника, флигель, аил, хозяйственные постройки, постройки дополнялись большим садом 

и прудом. Пруд располагался в саду перед домом, в него впадал искусственный ручей с 

водопадами, ранее берега пруда были выложены диким камнем. По берегу водоема росли 

пихты, сосны и другие лиственные и кустарниковые деревья. 

Описание состава и содержания предварительных исследований, научно-

исследовательской и изыскательской документации по объекту экспертизы. 

Раздел 1. Предварительные работы содержит указанную выше исходно-

разрешительную документацию, переданную заказчиком проекта разработчику и 

самостоятельно собранные последним данные по перечню, установленному ГОСТ Р 55528-

2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», необходимые 

предварительные заключения, документы по оценке основных характеристик объекта и 

другие необходимые формы, предусмотренные, в том числе, письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП. Материалы раздела обосновывают 

методическое содержание и состав проектных (научно-проектных) работ. Раздел завершен 

предварительными предложениями по реставрации и очередности производства работ, 

программой научно-исследовательских работ, заключением о возможности приспособления 

объекта культурного наследия для современного использования.  

Согласно: 

- акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия от 10.07.2025, составленному представителями ООО «Реставрационная мастерская 

«РЕНЕССАНС», предлагаемые к выполнению работы не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина», расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Чемальский район, село Анос, ул. Центральная, 31; 

Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Дом-

усадьба Г.И.Чорос-Гуркина» для современного использования в качестве мемориального 

музея возможно. 
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В данном Разделе представлено Предварительное инженерное заключение и схемы 

шурфов, зондажей в стенах и чердачном перекрытии. 

В ходе комплексных научных исследований (Раздел 2), разработанных на основании 

программы научно-проектных работ и плана мероприятий по их реализации, составленных в 

процессе предварительных исследований, были проведены историко-архивные и 

библиографические исследования, выполнены натурные исследования объекта культурного 

наследия (обмерные чертежи), инженерно-техническое обследование строительных 

конструкций памятника, инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам, исследования по объемным параметрам и 

специальные инженерно-технологические исследования, выполнена фотофиксация в процессе 

исследований, характеризующая памятник в целом, его фрагментов, деталей и предметов 

внутреннего убранства, технического состояние до начала работ, составлен отчет о 

проведенных комплексных научных исследованиях. 

Историко-архивные и библиографические исследования. 

Историческая записка выполнена в необходимом объеме, содержит сведения об 

архитектурно-художественном облике объекта, краткую историю местности, где он был 

сооружен, сведения о владельце объекта, основные периоды строительной истории 

памятника, изменения в его пользовании за время его существования, выписки (выкопировки) 

из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить 

строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был 

создан и видоизменялся объект, иконографические и иллюстративные материалы, 

включающие фотокопии или копии графических и изобразительных материалов, 

библиографический список, содержащих сведения об объекте, а также краткая история 

местности, где был сооружен объект культурного наследия  

Натурные исследования. 

Обмерные чертежи (поэтажные планы, план кровли одноэтажного объема дома, 

фасады) содержат исчерпывающее представление о современном состоянии объекта 

культурного наследия на момент проведения исследований и в объеме, достаточном для 

разработки принципиальных решений по его сохранению. В данном разделе представлены 

листы технического обследования по шурфам и зондажам конструктивных элементов здания.  

Инженерно-техническое обследование строительных конструкции объекта 

культурного наследия выполнено специалистами ООО «Реставрационная мастерская 

«РЕНЕССАНС» в соответствии с исходно-разрешительной документаций, программой 

обследования по объекту, в которой определены согласованные заказчиком состав и объемы 

работ, методы их выполнения, определения возможности и условий дальнейшей 

эксплуатации. 
Натурный осмотр несущих строительных конструкций здания и их элементов 

проводился визуально. Выявленные в процессе осмотра дефекты и повреждения 

зафиксированы в карте дефектов и повреждений с указанием мест их расположения и 

характеристик. В процессе осмотра также проводилась фотофиксация.  

Техническое состояние строительных конструкций объекта культурного наследия 

оценивалось по категориям работоспособности в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», действовавшего 

на дату обследования.  

Подробное описание результатов инженерно-технического обследования оформлено в 

Части 3 Раздела 2 Инженерно-технические исследования.  

По совокупности наличия дефектов, повреждений, отклонений и несоответствий 

техническое состояние основных несущих конструкций в соответствии с критериями ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
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состояния» общее техническое состояние здания оценивается как ограниченно - 

работоспособное состояние; 

Для приведения конструкций здания, находящихся в ограниченно-работоспособном 

состоянии, в работоспособное техническое состояние выданы соответствующие 

рекомендации.  

Фотофиксация в разделе «Инженерно-техническое обследование» включает 

фотографии общих видов крыши, фасадов и интерьеров здания, их фрагментов и деталей, а 

также шурфов и зондажей обследуемых конструкций.  

Результаты историко-архивных и библиографических исследований объекта 

культурного наследия. 

Одноэтажное деревянное здание, прямоугольное в плане, было построено в начале ХХ 

века. Автор проекта Григорий Иванович Чорос-Гуркин. Возведением жилого дома 

непосредственно занимался сам, очевидно с артелью плотников. В 1909 году (см. картину 

Григория Ивановича Чорос -Гуркина, Село Анос. Вид усадьбы) жилой дом был построен, 

кроме веранды на юго-западном фасаде.  

В 2005г. дом отреставрирован. Состоит из 3-х комнат. Дом имел два входа: с северо-

западной и юго-западной стороны. Общая площадь 132,5кв.м. С северо-западной стороны был 

прируб-кладовая и веранда длиной 11-12м, шириной 3,4м, крыльцо, которые разобраны, 

возможно, в 1960-е годы. Прируб-кладовая и веранда заново пристроены в 2001г. Веранда с 

северо-западной и юго-западной стороны при жизни художника была другой. 

Дом состоял из трех комнат: кухня (прихожая), зал (горница), или, как Гуркин 

упоминает в своих письмах «средняя комната», дальняя комната.  

В кухне справа от входа располагалась деревянная вешалка ручной работы, под ней – 

небольшая скамеечка для обуви. Юго-восточная стена имела два окна, вдоль нее в правом 

переднем углу располагался навесной шкафчик для столовой посуды, завернутый матерчатой 

занавеской. В центре у стены поставлен большой прямоугольный кухонный стол, около 

которого с обеих сторон были устроены деревянные лавки, прикрепленные к стене. В дальнем 

правом углу находился еще один столик для посуды, над ним – полка. Примерно четверть 

кухни занимала глинобитная печь «русского типа», расположенная в дальнем левом от входа 

углу.  

Восстановленная в настоящее время печь не соответствует исторической 

действительности. Подобных печей, совмещающих русскую печь (к тому же с очень 

маленькой топкой и небольшим узким устьем) и «камелёк» в первой трети ХХв. В Сибири не 

существовало. Печь является декоративной, т.к. ее дымоход не функционирует. 

Судя по историческим и этнографическим аналогам и уверениям информаторов, 

посещавших неоднократно дом Гуркиных в середине 1930-х годов, печь была глинобитной, 

стоявшей на деревянном опечке из 2-3 венцов бруса. Устье печи было широким, 

арочновидным, топка большой, в которой одновременно умещалось два крупных противня. 

Устье печи прикрывалось железной заслонкой с ручкой. Шесток печи был деревянным, чувал 

большой, над ним поднимался дымоход, сложенный из кирпичей. Задвижка (вьюшка) 

находилась на обратной стороне печи. В печи было вырезано по сырой глине два глухих 

прямоугольных отверстия с лицевой стороны и 4-5см с боковой. Около печи находился 

деревянный голбец с крышкой, в котором хранилась кухонная утварь и инструмент. Боковая и 

тыльная сторона печи отставали от стен. Слева от печи был небольшой запечек для хранения 

кухонного инвентаря: ухвата, кочерги, лопаты для хлеба. Над ними находились, возвышаясь 

над печью, полати из плах толщиной 10-12см. 

Внешний вид дымохода был оформлен резным жестяным навершием (дымником), 

которое было однотипным для обеих печей дома и мастерской художника. Пространство 

слева от входной двери до печи было отгорожено матерчатой занавеской, за которой 

находились разнообразные кухонные принадлежности (ведра, чугунки, кастрюли и пр.) и 

предметы туалета. Здесь были устроены скамьи, полки, столики, находился умывальник.  
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Из кухни в горницу вели двустворчатые филенчатые двери. В этой комнате справа и 

слева от входа были установлены две деревянные кровати ручной работы: одна быль 

большего, другая меньшего размера. В различное время года они перестанавливались. В 

западной стене имелась дверь для выхода на веранду, которую открывали лишь при теплой 

погоде. Справа, вдоль восточной стены, которая имела три окна, был установлен большой 

прямоугольный стол. В дальнем правом углу «средней комнаты» на полу размещалась 

большая кадка с фикусом крупных размеров. Левый дальний угол занимала сложенная из 

кирпича печь типа «камелёк», которая отапливала и дальнюю комнату.   

Результаты инженерно-технического обследования объекта культурного 

наследия. 

Обследуемое здание состоит из прямоугольного объема, одноэтажное. К основному 

жилому объему прирублена кухня, прямоугольная в плане, к продольному фасаду, образуя с 

жилой частью Г-образную форму в плане. 

Крыша двухскатная с дощатыми фронтонами и тесовой кровлей в два слоя. 

Доступ в помещения первого этажа осуществляется через дверные проемы. С торца 

здания выполнено деревянное крыльцо с навесом и оградой, где расположен запасной выход 

из дома. На продольном фасаде, в створе прирубленной кухни, выполнено основное 

деревянное крыльцо, длиной на весь фасад под навесом, с деревянной оградой, где 

расположен основной вход в центральную часть дома (связь). Доступ на крышу через 

деревянный люк во фронтоне 

Конструктивные решения:  

Здание памятника выполнено рубленным из бревен. Рубка углов стен «в обло» чашкой 

вверх. Фундамент, на момент осмотра, ленточный бетонный. Конструктивная схема здания 

стеновая. 

Основные несущие и ограждающие конструкции здания, следующие: 

Фундамент - под стены выполнены ленточные фундаменты, бетонные, который 

выполнен взамен первоначального столбчатого. Бетонная подливка фундаментов выполнена в 

поздний период эксплуатации здания частично скрывает нижние окладные венцы. Фрагменты 

цоколя, скрытые деревянной обшивкой(завалинкой), под которой отсутствует вентиляция, 

способствуют чрезмерному увлажнению нижних венцов. Тело бетонной подливки имеет 

трещины. Общее состояние фундаментов ограниченно-работоспособное  

Наружные стены: стены здания бревенчатые ∅250 мм. Наружная отделка фасадов – 

отсутствует, с внутренней стороны побелены известью. Стены деревянные, бревенчатые, 

рубка в обло с остатком. Остаток бревен в углах 130-190мм. Нижние, не менее 2-х венцов стен 

заменены в предыдущий ремонтно-строительный период эксплуатации здания. Для замены 

использованы бревна с аналогичного деревянного здания.  Характерными повреждениями 

стен являются усушечные трещин, коробление и загнивание древесины. Техническое 

состояние конструкций наружных стен здания оценивается категорией - «ограниченно-

работоспособное». 

 Внутренние стены: стены здания бревенчатые ∅250 мм, побелены известью. 

Техническое состояние конструкций внутренних стен здания оценивается категорией - 

«ограниченно-работоспособное». 

Чердачное перекрытие, потолки: потолки наборные дощатые, балки деревянные, с 

черепами, поверх настила уложен слой пароизоляции и минераловатного утеплителя. 

Поверхность балки открыта, без слоя пароизоляции и утеплителя. Потолки деревянные 

отделочного слоя не имеют. Имеются следы загнивания балок в уровне чердака, 

недостаточный слой утеплителя, нарушения при производстве ремонтных работ, длительная 

эксплуатация без проведения технического обслуживания и планового ремонта. Техническое 

состояние конструкций перекрытия оценивается как «ограниченно-работоспособное». 

Перекрытия: в перекрытии первого этажа (конструкции пола) наблюдаются 

усушечные трещины в балках перекрытия; в чердачном перекрытии - следы загнивания балок; 

на чердачном перекрытии в качестве утеплителя применен рулонный минераловатный 
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утеплитель с один слой, толщина минераловатного утеплителя на чердаке здания составляет 

20-30мм, не обеспечивает нормативных теплотехнических требований; поверх 

минераловатного утеплителя выполнена грунтовая засыпка, толщиной 30-50мм. Техническое 

состояние конструкций перекрытий здания оценивается категорией «ограниченно-

работоспособное». 

Стропильная система: деревянная стропильная система поздняя, стропильные 

элементы выполнены из разнородного пиломатериала: бревна, брусья, доски, горбыль, жерди. 

Первоначальная стропильная система утрачена полностью.  Следы загнивания стропил, 

прогибы и разрушения отдельных элементов, хаотичное и несоосное расположение подкосов 

стропильной системы, подкосы выполнены из неокоренных жердей, конек из досок 

подвержен короблению и загниванию. Состояние конструкции крыши оценивается как 

«ограниченно-работоспособное». 

Кровля: деревянная из тёса в два слоя, водосток неорганизованный, гнет не 

предусмотрен, охлупень утрачен, причелины выполнены из доски без узоров. Тесовая кровля 

со следами длительной эксплуатации, имеет коробления, загнивание, фрагментарные утраты, 

следы протечек на кровле. Техническое состояние покрытия крыши оценивается категорией 

«ограниченно-работоспособное». 

Козырьки: на всю ширину жилой части здания, над деревянным крыльцом выполнен 

деревянный козырек со стойками из брусков с деревянной тесовой кровлей в два слоя в 

разбежку; повальные слеги, предназначенные, в данном случае, для опирания навеса, на 

момент осмотра не используются, верхний ригель навеса расположен выше повальных слег.  

На всю длину жилой части здания, за вычетом прируба помещения кухни, над 

деревянным крыльцом выполнен деревянный козырек со стойками из брусков с деревянной 

тесовой кровлей в два слоя в разбежку.  

Навесы выполнен поздними, с увеличены габариты навеса, относительно 

первозданного с заменой конструктива навесов. Первозданные навесы утрачены. 

Техническое состояние конструкций козырька продольного фасада оценивается 

категорией «ограниченно-работоспособное». 

Техническое состояние конструкций козырька торцевого фасада оценивается 

категорией «аварийное». 

Крыльца: на всю ширину жилой части здания выполнено деревянное крыльцо с 

деревянным ограждением. Крыльцо имеет 5 ступеней из досок с деревянным декоративным 

ограждением из брусков, габариты крыльца не соответствуют историческим данным - 

крыльцо увеличено по всем габаритам. 

На всю длину жилой части здания, за вычетом прируба помещения кухни, выполнено 

деревянное крыльцо с деревянным декоративным ограждением. Крыльцо имеет 7 ступеней из 

досок с деревянным ограждением из брусков. С фасадной стороны, между ступенями и 

кухонной пристройкой, выполнен люк в дощатой обшивке крыльца, для доступа в подполье. 

В полу крыльца, у внешнего края, между ступенями и кухонной пристройкой, выполнен люк 

для доступа в подполье. габариты крыльца не соответствуют историческим данным - крыльцо 

увеличено и выполнено в створе с пристройкой. Категория технического состояния крылец не 

назначается, т.к. конструкции не являются несущими, однако стоит отметить, что их 

эксплуатация не является безопасной. 

Отмостка по всему периметру здания отсутствует. 

Окна и двери: окна выполнены деревянными. Оконные деревянные переплеты 

выполнены с двойными рамами, установленные в деревянные колоды, поздние декоративные 

деревянные оконные наличники, со стороны фасадов, не соответствуют историческому 

облику здания. 

 Двери наружные - деревянные, установлены в деревянные колоды. Наружные двери 

щитовые на планках. Наружная дверь с внутренней стороны утеплены и обшита дерматином. 

Дверь внутренняя - филенчатая, двупольная, установлена в деревянную колоду. 

Полы в здании выполнен ремонт дощатого настила полов с расчисткой полов от старых 

накрасов, часть настила заменена на новый. Между досками настила значительные щели, 
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доски не подогнаны, деревянные плинтусы по периметру помещений не прилегают к настилу 

пола, часть досок настила не доходит до плинтусов, настил пола уложен с отклонениями от 

горизонтали, отдельные доски выходят из плоскости пола. Первоначальные деревянные лаги 

пола утрачены. В процессе ремонтных работ балки с врубками в стены были демонтированы. 

Выполнены новые лаги из бруса на деревянных столбиках, по бетонному основанию, без 

врубок в стены, со стороны подполья на досках настила следы периодического замачивания и 

образования грибка. Пол в пристройке, выполнен черновым, деревянный настил не 

струганный, щели между досок настила, ступени между досок настила. 

Рекомендации по техническим решениям. 

В целом техническое состояние обследуемого объема здания оценивается категорией 

«ограниченно-работоспособное». Здание нуждается в проведении мероприятий по ремонту с 

восстановлением несущей способности, эксплуатационной пригодности поврежденных 

строительных конструкций и восстановлении архитектурных элементов на фасадах здания.  

       В отношении объекта, касательно поставленных задач по обследованию технического 

состояния наружных стен, рекомендовано: 

      - восстановить столбчатые каменные фундаменты, с каменной забиркой между столбов, в 

соответствии с историческим обликом здания; 

       - восстановить гидроизоляцию; 

       - выполнить замену сгнивших венцов деревянных стен; 

       - восстановить утраченные венцы внутренних поперечных стен в подполье. 

       - выполнить ремонт деревянных стен с восстановлением продольных трещин усушки, 

рассохшихся чашек врубки, конопатки и пр.; 

       - восстановить лаги полов с врубками в стены; 

       - воссоздать печи; 

       - выполнить новые крыльца с навесами в соответствии с историческим обликом объекта 

культурного наследия; 

        - выполнить ремонт пристройки с восстановлением исторического облика объекта 

культурного наследия; 

       - восстановить оконные и дверные заполнения в соответствии с историческим обликом 

объекта культурного наследия; 

       - заменить конструкции крыши с воссозданием конструктивных элементов, в 

соответствии с историческим обликом объекта культурного наследия; 

      - выполнить замену инженерных сетей с учетом норм пожарной безопасности и 

адаптацией к историческому облику объекта культурного наследия; 

     - восстановить отделку; 

     - выполнить скрытую отмостку, не нарушающую исторический облик объекта культурного 

наследия.  

По результатам исследований объемных параметров (Раздел 2 Часть 5) 

установлены изменения, которые претерпело здание в процессе существования – изменены 

пропорции и габариты отдельных частей здания, конструктивных элементов и отдельных 

деталей. По результатам сравнительного анализа исторических фотодокументов и натурных 

исследований установлены изменения, утраты и выполнена графическая реконструкция 

первоначального облика объекта культурного наследия. 

        В этой части проекта проведены исследования по определению оптимальных физико-

технических параметров и температурно-влажностного режима объекта. Выявлены 

пространственные и временные зависимости распределения влаги и температуры в 

конструкциях здания. Такой подход учитывает не абсолютные значения влагосодержания 

материалов, а динамику их изменения на разных участках конструкций. Дан подробный 

анализ существующих инженерных сетей и первоначальная система жизнеобеспечения 

объекта. Отопление осуществляется от соседнего здания. На момент осмотра теплоснабжение 

действует. В здании отопительные приборы выполнены биметаллическими, под окнами.  
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      Первоначальная система отопления в здании предусмотрена печная, без радиаторов. На 

момент осмотра первоначальная система отопления не функционирует, две отопительных 

печи не используются и выведены из строя, выполняя декоративную функцию. 

      Даны рекомендации по обеспечению оптимального температурно-влажностного режима в 

здании проектными решениями и в процессе эксплуатации. 

По результатам рассмотрения и проведенной оценки (анализа) материалов 

экспертизой установлено, что состав и содержание предварительных исследований, научно-

исследовательской и изыскательской документации, содержащей историческую записку, 

выполненную на основании историко-архивных и библиографических исследований, 

текстовые, графические и другие фиксационные материалы, с установлением ценностных 

характеристик (особенностей подлинного облика) и первоначальных элементов и материалов 

памятника, характера отделки, применявшихся строительных и технологических приемов, 

технического состояния строительных конструкций объекта культурного наследия и причин 

дефектов, результаты расчетов теплотехнических параметров памятника, и определяющие 

архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и инженерно-технологические 

решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, 

выполнены с учетом требований, установленных ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния», действовавшего на момент 

обследования, ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», ГОСТ Р 70630-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. 

Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. 

Предварительные работы», ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного 

наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. 

Часть 1. Комплексные научные исследования», ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ Р 15.101-2021 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-

исследовательских работ», письма Министерства культуры Российской Федерации 

Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП. 

Описание состава и содержания проектных решений по объекту культурного 

наследия (Раздел 3. Проект реставрации и приспособления).  

Подраздел 1. Эскизный проект. 

Эскизный проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

разработан на основании предварительных и результатов комплексных научных исследований 

(на основании программы научно-проектных работ, заключения о возможности 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования), с учетом 

материалов ранее согласованной и указанной выше проектной (научно-проектной) 

документации, его особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), 

и включает: 

- Часть 1. Пояснительная записка – обосновывает проектные решения и включает 

общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях, описание 

существующего облика, технического состояния и использования объекта, описание 

проектируемого архитектурного облика и характера современного использования объекта, 

предлагаемые графические реконструкции, характеристику принципиальных архитектурных, 

конструктивных, инженерных и технологических решений для реставрации объекта, 

предложения по цветовому решению фасадов; перечень необходимых научных исследований 

в процессе проведения работ; перечень производственных работ, их технология и 

применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

предложения по организации работ и их последовательности, основные технико-

экономические показатели. 
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- Часть 2. Архитектурные решения - содержит основные принципиальные решения 

по объему, фасадам, включая цветовое решение, планировке помещений памятника.  

- Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения – содержит 

основные принципиальные решения устройству воссоздаваемого первоначального 

фундамента, каменного цоколя, устройство обвязочного бруса сруба, стыковки бревен, 

ремонту щелей на угловых врубках и продольных трещин в бревнах сруба, замене 

стропильных, подстропильных конструкций кровельной системы, кровельного покрытия, 

обрешетки, теплоизоляционного материала чердачного перекрытия, кровельных ограждений с 

восстановлением исторических отметок высот и первоначального вида кровли здания.  

Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного 

использования 

Проектом предусмотрена реставрация объекта культурного наследия «Дом-усадьба 

Г.И.Чорос-Гуркина» с приспособлением к современному использованию как Музея-усадьбы 

Г.И.Чорос-Гуркина. 

Проект реставрации выполняется на основе графических реконструкций. 

На объекте культурного наследия можно выделить 2 основных строительных 

периода:  

- I строительный период: 1903-1910-е гг.  

Строительство дома.  

- II строительный период: 2000-е гг.  

Изменение внешнего облика здания вследствие проведения ремонтных работ. 

Проектом предусматривается провести комплекс реставрационных мероприятий с 

воссозданием утраченных элементов: 

- воссоздать столбчатые каменные фундаменты, с каменной забиркой между столбов, 

в соответствии с историческим обликом здания;   

- воссоздать обвязочный брус;  

- восстановить утраченные венцы внутренних поперечных стен в подполье;  

- воссоздать первоначальные печи;  

- воссоздать веранды с крыльцами в соответствии с историческим обликом объекта 

культурного наследия; 

- воссоздать пристройку в осях Б-В/1-2, в соответствии с историческим обликом 

здания; 

- воссоздать оконные и дверные заполнения в соответствии с историческим обликом 

объекта культурного наследия;  

- заменить конструкции крыши с воссозданием конструктивных элементов, в 

соответствии с первоначальным обликом объекта культурного наследия;  

- воссоздать отделку. 

Предложения по организации работ и их последовательности. 

Проект предусматривает один этап реставрации: 

- получение разрешения на работы по сохранению объекта культурного наследия 

(должен получить подрядчик в органах государственной охраны объектов культурного 

наследия;  

- выполнение ремонтно-реставрационных работ;  

- приспособление объекта культурного наследия к современным нуждам.  

Строительно-монтажные работы выполняются по проекту организации реставрации, 

рабочим чертежам проекта, подразделяются на работы подготовительного и основного 

периодов. 

Работы подготовительного периода: 

- устройство знаков безопасности; 

- установка ограждения;  
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- устройство площадки для расположения строительных вагончиков, временного 

склада; 

- расчистка помещений от мусора, расчистка стен; 

- демонтаж конструкций и элементов, подлежащих замене или сносу, 

технологического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций; 

 - устройство разворотной площадки по основному проекту; 

- устройство складских площадок;  

 - устройство временного пожарного водопровода; 

- устройство временного водоснабжения;  

- устройство временного электроснабжения;  

-устройство зоны очистки автомобилей от грязи при выезде с объекта реставрации на 

улицу населенного пункта.  

Работы основного периода: 

-  воссоздание столбчатых каменных фундаментов, с каменной забиркой между 

столбов;  

-  восстановление гидроизоляцию стен;  

-  замена нижних венцов сруба; 

-  замена фрагментов верхнего венца сруба; 

-  ремонт и усиление наружных и внутренних стен здания; 

-  замена примыкающих пристроек: крыльца, веранды, кладовой;  

-  ремонт перекрытий;  

-  замена стропильной системы с воссозданием технологии возведения;   

-  замена кровли;  

-  воссоздание утраченной конструкции пола;  

-  организация входа в подполье;  

-  выполнение противопожарной защиты деревянных элементов здания;  

- приведение конструкций окон и чердачного перекрытия в соответствие с 

требованиями энергоэффективности (теплотехники) по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий».  

-  замена всех существующих инженерных сетей;  

-  реставрация декоративных элементы фасадов;  

-  воссоздание крыльцо с торца здания в первоначальном виде;  

-  воссоздание веранды в соответствии с историческим обликом;  

-  воссоздание пристроенной кладовой в соответствии с историческим обликом;  

-  воссоздание фасадов; 

-  выполнение скрытой утепленной отмостки вокруг здания;  

-  выполнение благоустройства территории с воссозданием исторической 

планировки.  

Благоустройство территории:  

-  вертикальная планировка в непосредственной близости к зданию в рамках 

восстановления благоустройства после завершения работ по ремонту фундаментов и 

отмостки;  

-  крыльцо с козырьком и утепленная скрытая отмостка вокруг здания;  

-  организовать дорожки от парковки до объекта для МГН.  

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ 

подготовительного периода. 

Основные технико-экономические показатели. 

Строительный объем    -  680,00 м3

Общая площадь              -  113,16 м2 

Площадь застройки объекта культурного наследия  -  143,50 м2 
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Характеристики принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений для реставрации объекта  

1. Фасады и крыша

- замена стропильных, подстропильных конструкций кровельных систем, обработка 

деревянных конструкций антипиренами и антисептиками; 

- ремонт фасадов с устройством обвязочного бруса, реставрацией бревенчатого сруба 

здания с заполнением ремонтным составом угловых сочленений и продольных трещин 

брёвен; 

-  воссоздать пристройку в соответствии с историческим обликом здания; 

- воссоздать веранды с крыльцами и козырьками в соответствии с историческим 

обликом объекта культурного наследия;  

- замена оконных заполнений на деревянные с исторической расстекловкой, 

выполненной на основе анализа архивных фотографий; 

- замена дверных заполнений. 

2. Мероприятия по приспособлению

Планировочная структура помещений ОКН остается без изменений. В связи с этим 

предполагается проведение следующих работ по приспособлению:  

- Частичная замена перекрытий (чердачные);  

- Ремонт стен и потолков, отделочные работы; 

- Замена полов. 

3.Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров

Целью реставрации является сохранение общего облика исторического здания с 

сохранением его первоначальных габаритов и внешнего вида: объемно-пространственной 

композиции объекта; формы и высотных отметок крыши здания. 

Архитектурная выразительность здания достигается единой формообразующей 

концепцией и применением современных высококачественных строительных и отделочных 

материалов, применяемых для объектов культурного наследия. 

По результатам материалов историко-архивных и библиографических исследований и 

натурных исследований проектом по фасадам предлагается окраска деревянных элементов: 

 - Грунт - антисептик для наружных работ F100 - за 2 раза; 

- Состав деревозащитный D105 для наружных работ - за 2 раза. 

Предложения по цветовому решению 

Наружная отделка. Проектом предусмотрена: Замена гнилых элементов, зачеканка 

трещин ремонтным составом. Заменяемы элементы тонируются в цвет первозданного дерева, 

ремонтируемые трещины тонируются в цвет первозданного дерева, колер подбирается по 

месту, ориентировочный оттенок: стен, кровли – грецкий орех (RAL 3005/8017), карниза – 

серо-голубой (RAL 6027), дверей, окон, наличников – светлая сосна (RAL 1015). 

Внутренняя отделка. Окраска пола (колер подбирается по месту, оттенок – светлая 

сосна (RAL 1015): 

- Грунт - антисептик для наружных работ F100 - за 2 раза; 

- Состав деревозащитный D105 для наружных работ - за 2 раза. 

Отделка стен, потолка (белый): 

- Очистка от набелов; 

- Акриловый биозащитный грунт для дерева HUSKY Siberian (0,13л/м.кв. 1 слой) - за 2 

раза; 

- Краска акриловая водоэмульсионная для дерева - за 2 раза. 

По результатам рассмотрения и проведенной оценки (анализа) материалов 

экспертизами установлено, что состав и содержание текстовых и графических материалов 

Подраздела 1. Эскизный проект Раздела 3. Проект реставрации и приспособления, 
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содержащих принципиальные архитектурные, конструктивные и технологические решения и 

дающих научно-методическое обоснование проектных решений, основные принципы 

приспособления памятника к современному использованию в соответствии с заключением о 

возможности его приспособления, представленным в составе Раздела 1 «Предварительные 

работы», выполнены с учетом состава, определенного Заданием на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 24.04.2023 № 15/23, 

требований, установленных ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры). «Общие требования», а также ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов 

культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству 

работ», ГОСТ Р 70632.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические 

процессы подготовки раздела научно-проектной документации», ГОСТ Р 70005-2022 

«Сохранение объектов культурного наследия от биопоражений. Классификация, методы 

защиты и ликвидации последствий. Общие требования», соответствуют требованиям 

сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, 

художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 

обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности. 

Проектом предусмотрено приспособление к современному использованию здания. 
Здание по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф2.2 и имеет 

следующие характеристики: 

- Степень огнестойкости IV. 

- Класс конструктивной пожарной опасности – С2. 

За относительную отметку принят уровень чистого пола 1 этажа. 

Существующее здание представляет собой здание с несущими наружными и 

внутренними стенами. Перепланировка не предусмотрена. Наружные и внутренние стены 

выполнены в виде бревенчатого сруба, толщина деревянных стен составляет 200-250мм.  

Проектом предусмотрено устройство столбчатых фундаментов по первоначальному 

образцу, с организацией каменного цоколя. 

Перекрытие в уровне пола первого этажа выполняется с устройством утеплителя 

между двумя слоями (черновой накат и настил пола), верхний настил пола выполняется 

воссоздание.  

Перекрытие в уровне чердака: используется существующий дощатый накат с 

утеплением со стороны чердака. 

Стропильная система выполняется по первоначальному образцу, установленному в 

процессе историко-культурного исследования. Крыша деревянная тесовая в два слоя. 

Водоотвод с кровли наружный, неорганизованный.  

По периметру здания выполнена скрытая отмостка. 

Перед входами в здание предусмотрены площадки с крыльцами под козырьками, 

которые воссоздаются в соответствии с первоначальным обликом. 

Фасады здания сохраняются бревенчатыми, реставрируются. Оконные проемы 

сохраняются, заменяются заполнения окон новыми с исторической расстекловкой, 

выполненной на основе анализа архивных фотографий, заменяются подоконники. Дверные 

заполнения устраиваются вновь по историческим аналогам на фасадах и в интерьерах с 

сохранением габарита проема.  

По результатам рассмотрения и проведенной оценки (анализа) материалов 

экспертизами установлено, что состав и содержание текстовых и графических материалов 

стадии «Эскизный проект» и «Проект» выполнены с учетом состава, определенного Заданием 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 



19 

24.04.2023 № 15/23, требований, установленных действующими нормативами, в том числе 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и др. и соответствуют 

требованиям обеспечения условий для его современного использования и физической 

сохранности. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

Система ГАРАНТ/Internet.garant.ru: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87          

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 

применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст; (утратил силу с 01.05.2024);  

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 

применения с 01.05.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10.04.2024 № 433-ст; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-

ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для 

добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст; 

- ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники 

деревянного зодчества. Общие требования к производству работ», утвержденный и введенный 

в действие для добровольного применения с 01.01.2017 Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 21.09.2016 № 1186-ст; 

- ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления», утвержденный и введенный в действие с 

01.07.2018 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 24.10.2017 № 1494-ст; 

- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность 

объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования», 

утвержденный и введенный в действие с 01.03.2019 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 13.07.2018 № 415-ст; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 

01.01.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 23.06.2020 № 282-ст; 

http://docs.cntd.ru/document/456022065
http://docs.cntd.ru/document/456022065
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- ГОСТ Р 59437-2021 «Сохранение памятников каменного зодчества. Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2021 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.04.2021 № 234-ст; 

- ГОСТ Р 59493-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники 

каменного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и 

реставрации», утвержденный и введенный в действие с 01.08.2021 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.05.2021                        № 366-ст; 

- ГОСТ Р 59466-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Деревянные 

конструкции и детали. Ремонт, консервация, реставрация и воссоздание. Общие требования», 

утвержденный и введенный в действие с 01.09.2021 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 29.04.2021 № 322-ст; 

- ГОСТ Р 59468-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Консервация и 

противоаварийные работы на памятниках деревянного зодчества. Общие требования», 

утвержденный и введенный в действие с 01.09.2021 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 29.04.2021 № 324-ст; 

- ГОСТ Р 70004-2022 «Сохранение объектов культурного наследия. Оконные и 

дверные приборы. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.04.2022 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

11.02.2022 № 62-ст; 

- ГОСТ Р 70005-2022 Сохранение объектов культурного наследия от биопоражений. 

Классификация, методы защиты и ликвидации последствий. Общие требования», 

утвержденный и введенный в действие с 01.05.2022 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 11.02.2022 № 63-ст; 

- ГОСТ Р 70630-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические 

процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Предварительные работы», 

утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023                         1565-ст;  

- ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические 

процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Часть 1. Комплексные 

научные исследования», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1566-ст;  

- ГОСТ Р 70632.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические 

процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и 

приспособления. Часть 1. Стадия «Эскизный проект», утвержденный и введенный в действие 

с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 12.12.2023 1567-ст;  

- ГОСТ Р 70632.2-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические 

процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и 

приспособления. Часть 2. Стадия «Проект», утвержденный и введенный в действие с 

01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 12.12.2023 1568-ст;  

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 

№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 

«Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»; 

- Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351350866#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/420282275#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420282275#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420282275#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420282275#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420319682#6560IO
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культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015

№ 90-01-39-ГП [О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного 

наследия]; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015         

№ 338-01-39-ГП [Методические рекомендации по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2017 № 1254-12-04 

[О порядке проведения работ физическими лицами, аттестованными федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия]; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-12-02 

[О работах по сохранению культурного наследия]; 

- Официальный сайт Минкультуры России / Открытые данные / Данные / Сведения из 

Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации: 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/51/150015. 

Обоснование вывода экспертизы 

Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия с наименованием 

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт объекта культурного наследия регионального значения Музея-усадьбы 

Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31.», шифр: 063. выполнена  ООО 

«Реставрационная мастерская «РЕНЕССАНС», имеющим действующую лицензия на 

осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) по заказу бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина», на основании указанной 

выше исходно-разрешительной документации, в том числе Задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от «26» октября 2022 года №  1, 

содержит необходимые текстовые и графические материалы результатов исследований, 

достаточные для научного обоснования и принятия архитектурных, конструктивных, 

инженерно-технических и инженерно-технологических решений для реализации 

технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения 

подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной 

историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его 

современного использования и физической сохранности. 

Основанием для разработки проектных решений, направленных на ремонт, 

реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина», расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31, предварительные 

и комплексные научных исследований, проведенных на объекте, в том числе историко-

архивных и библиографических исследований, натурных исследований (обмеров), 

инженерно-технического обследования строительных конструкций объекта культурного 

наследия. 

Предложенные архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения по 

объекту культурного наследия регионального значения «Дом-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина», 

https://docs.cntd.ru/document/420319682#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420319682#6560IO
http://mkrf.ru/
https://opendata.mkrf.ru/
https://opendata.mkrf.ru/opendata
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расположенного по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 

31, порядок их проведения, обеспечивают сохранение (восстановление) его особенностей, 

подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденных приказом 

Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия от 22.10.2019 № 127 

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры.», соответствуют нормам ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», сложившейся методике ведения научно-исследовательских 

и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, учитывают современные 

строительные нормы и правила. 

Предлагаемые ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия 

запроектированы с применением технологии и материалов, традиционно используемых в 

практике указанных работ, исторических фотографий, выявленных в процессе исследований 

утраченных элементов, деталей и конструкций, аналогов.  

Проектные решения по приспособлению для современного использования объекта 

культурного наследия являются допустимыми для дальнейшей его эксплуатации, отдельные 

решения носят утилитарный характер (установка стен и перегородок) и, при необходимости, 

строительные конструкции могут быть легко демонтированы при последующих 

приспособлениях и изменении его функционального использования, связаны, в основном, с 

современными технологиями, уменьшающими тепловые потери конструкций, 

увеличивающими срок эксплуатации материала и конструкций, а также современным 

требованиям и нормативным актам безопасной эксплуатации и использования зданий. 

Планировочная структура помещений объекта культурного наследия остается без 

значительных изменений.  

Состав (структура), комплектность и оформление Раздела 1. «Предварительные 

работы», Раздела 2. «Комплексные научные исследования», Раздела 3. «Проект реставрации и 

приспособления» (стадия «Эскизный проект», стадия «Проект»), рассматриваемой проектной 

документации по объекту культурного наследия, содержащих необходимые текстовые и 

графические материалы, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих 

нормативов, в том числе ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования». 

Разработку стадии  «Рабочая проектно-сметная документация» на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина», расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31, на основании 

стадии «Проект» рассматриваемой проектной документации, и последующего их проведения 

в установленном порядке, эксперты считают возможным. 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов

культурного наследия с наименованием «Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия 

регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-

Гуркина) по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 

31.», шифр: 063, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью

««Реставрационная мастерская «РЕНЕССАНС» (Лицензия на осуществление деятельности в 

области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № 

МКРФ 19167 от 06.06.2019.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 

охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом 

исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным в области сохранения, 
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использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в 

порядке, установленном законодательством. 

К настоящему заключению экспертизы прилагаются: 

1. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод

экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны 

объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- Приложение №1. Копии листов научно-проектной документации – (на 1 л.); 

1. Копия протокола № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия 

регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) 

по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31.», шифр: 063 

наименованием «Приспособление к современному использованию», шифр: 25-06.1 от 25 

сентября 2025 г. - на 5 л.; 

2. Копия протокола № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия 

регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) 

по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31.», шифр: 063 

от 11 октября 2025 г. - на 2 л. 

Мы, эксперты, Шаповалова Светлана Леонидовна, Удина Наталья Леонидовна, 

Шаповаленко Екатерина Николаевна, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 

изложенных в настоящем акте. 

Подписано усиленными квалифицированными электронными подписями (в 

соответствии с пунктом 25 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»).  

Председатель экспертной комиссии Удина Н.Л. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Шаповалова С.Л. 

Член экспертной комиссии Шаповаленко Е.Н. 

Дата оформления заключения экспертизы, 

являющаяся датой его подписания экспертами 

и датой окончания экспертизы 11 октября 2025 г. 
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Приложение №1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение №2 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Копия 

ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения с наименованием 

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

объекта культурного наследия регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина 

(Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, 

ул. Центральная, 31.», шифр: 063 

г. Кострома, г. Барнаул, г. Омск     25 сентября 2025 г. 

Совещались (по дистанционной связи): 

Шаповаленко 

Екатерина 

Николаевна 

образование высшее, архитектор, действительный член 

(академик) Академии Архитектурного Наследия, стаж работы - 36 

лет, архитектор-реставратор I категории 

(удостоверение МК РФ Государственной комиссии по аттестации 

реставраторов №527 от 28 апреля 2000 г.) приказ МК РФ № 2596 

от 28.11.2016 г., директор ООО «АРМ» (лицензия №МК РФ 

0333489 от 20 мая 2016 г.), член Союза архитекторов России, член 

Общественного совета при Управлении государственной охраны 

ОКН Алтайского края, член Академии Архитектурного наследия. 

Шаповалова  

Светлана Леонидовна 

образование высшее, инженер-строитель, реставратор памятников 

архитектуры и архитектурной среды, стаж работы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 39 лет; помощник 

депутата Государственной Думы 

Удина 

Наталья Леонидовна 

образование высшее, «Архитектура», действительный член 

(академик) Академии Архитектурного Наследия стаж работы в 

сфере сохранения объектов культурного наследия 42 года, 

директор ООО «Строймир» 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения.

7. Определение иных положения и условий, необходимых для работы экспертной

комиссии и проведения экспертизы. 

Слушали: 

1. Об утверждении состава экспертной комиссии.

Решили единогласно:  

Утвердить состав экспертной комиссии: 

Шаповаленко Екатерина Николаевна, 

Шаповалова Светлана Леонидовна, 
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Удина Наталья Леонидовна 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Решили единогласно: 

Избрать председателем экспертной комиссии: Удину Наталью Леонидовну. 

Избрать ответственным секретарём экспертной комиссии: Шаповалову Светлану 

Леонидовну. 

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Шаповаленко Е.Н. уведомила членов экспертной комиссии, что объектом экспертизы 

является проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения научно-проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного 

наследия регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба 

Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. 

Центральная, 31.», шифр: 063, (далее – объект экспертизы, научно-проектная документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, научно-проектная 

документация, проект). 

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 

«Реставрационная мастерская «Ренессанс», ИНН/КПП: 2221235131/222101001. Адрес: г. 

Барнаул, ул. Деповская, д. 15, оф. 38. Номер контактного телефона: 8-960-944-11-72.  Адрес 

электронной почты: sibspro@yandex.ru, руководитель организации: директор Машонкин 

Анатолий Алексеевич. Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 19167 от 

06.06.2019».  

Авторский коллектив Проекта (Ф.И.О., должность (место работы, должность для 

субподрядных организаций), степень участия): Машонкин А.А. – научный руководитель, главный 

архитектор проекта, архитектор-реставратор III категории (приказ МК РФ № 1623 от 

20/05/2015); Воронцов Д.М. – главный инженер проектов, инженер-реставратор II категории 

(приказ МК РФ № 1623 от2 0/05/2015); Радушинская М.П.  – архитектор (архитектор-

реставратор III категории (приказ МК РФ № 1623 от 20/05/2015) (далее – Авторский 

коллектив, авторы). 

Заказчик Проекта: 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальный музей Республики 

Алтай имени А.В. Анохина»  

649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 46 

ИНН 0411099451/КПП 041101001; ОГРН: 1030400726510  

Директор: Еркинова Римма Михайловна. 

Основание для разработки Проекта: Контракт № 52 от 21.05.2025, заключенный 

между БУ РА «Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина» и ООО 

«Реставрационная мастерская «Ренессанс».  

В состав Проекта, представленного заявителем на электронном носителе, входят: 

 Раздел 1 Предварительные работы 

       063 ПР. Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

       063 ПР. Часть 2. Предварительные исследования. 

        063 ПР. Часть 3. Фотофиксация. 

 Раздел 2 Комплексные научные исследования 



27 

       063 НИ. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

       063 ОЧ. Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. 

        063 ТО. Часть 3. Инженерно-технические исследования. 

        063 НИ. Часть 5. Исследования по объемным параметрам и специальные  

инженерно-технологические исследования. 

         063 НИ. Часть 6. Отчет по комплексным научным исследованиям. 

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 

I Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения) 

063 ЭП.ПЗ. Часть 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. 

063 ЭП.АР. Часть 2. Архитектурные решения. 

063 ЭП. КР. Часть 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

II Проект (архитектурные и конструктивные решения) 

063 ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. 

063 ПЗУ. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

063 АР. Раздел 3. Объёмно-планировочный и архитектурные решения. 

063 КР. Раздел 4. Конструктивные решения. 

063 ИОС. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах 

инженерно-технического обеспечения. 

063 ИОС 1. Подраздел 5.1 Система электроснабжения. 

063 ИОС 4. Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

063 ИОС 5. Подраздел 5.5. Сети связи. 

063 ПОС. Проект организации строительства. 

Эксперты отметили, что заявленный в составе объекта экспертизы Подраздел 3. 

«Рабочая научно-проектная документация» для проведения экспертизы не представлялся, так 

как согласно ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования»:  

«3.1.24. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 

технических решений, необходимых для проведения производственных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или 

изготовление реставрационных изделий. 

7.5.3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация» включает: рабочие 

чертежи и сметы на выполнение производственных работ, маркировочные чертежи и 

шаблоны (при необходимости); спецификации на оборудование, ценные породы древесины, 

природный камень, цветные и драгоценные металлы, ведомости и сводные ведомости 

потребности в материалах в соответствии с ГОСТ 21.110, в части, не противоречащей 

сохранению объекта культурного наследия. 

7.5.3.1. Рабочая документация разрабатывается на основе проекта реставрации и 

приспособления и может выдаваться заказчику поэтапно в соответствии с календарным 

планом, включенным в состав договора подряда на выполнение научно-проектных работ, а 

также может уточняться и дополняться в процессе проведения ремонтно-

реставрационных работ». 

Решили единогласно: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

1) В своей работе и при принятии решений экспертная комиссия руководствуется

нормами Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе», а также настоящим порядком. 

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в

том числе дистанционных; 

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания; 

- протокол рабочих заседаний, в случае необходимости; 

- протокол итогового заседания. 

Протоколы заседаний подписываются всеми членами экспертной комиссии. 

4. Об определение основных направлений работы экспертов.

Решили единогласно: 

Эксперты самостоятельно проводят комплексный анализ материалов по объекту 

экспертизы с позиции научной обоснованности предлагаемых проектных решений и 

соответствия, принятых для реализации технологических приемов и методов производства 

работ, требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, 

научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической 

сохранности, с учетом особенностей сохранения объекта культурного наследия и на 

совместном заседании докладывают и обобщают результаты предварительного рассмотрения.  

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии обобщают мнения и 

выводы экспертов и обеспечивают подготовку заключения экспертизы. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии оформляет заключение экспертизы. 

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили единогласно: 

Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии: 

- дата начала проведения экспертизы - в день получении полного комплекта 

документов по объекту экспертизы от заказчика. 

Ответственные исполнители: все члены экспертной комиссии. 

- не позднее 2 рабочих дней до даты окончания проведения экспертизы по договору, 

заключенному в письменной форме между заказчиком и экспертами - итоговое заседание 

экспертной комиссии, оформление и последующее подписание заключения экспертизы.  

Ответственные исполнители: все члены экспертной комиссии. 

- в течение 1 рабочего дня с даты оформления заключения экспертизы – передача 

(направление) заключения экспертизы заказчику. 

Ответственные исполнители: ответственный секретарь экспертной комиссии. 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для

проведения экспертизы. 

Решили единогласно: 

В случае возникновения необходимости запрашивать у заказчика дополнительные 

материалы в рабочем порядке. 

7. Об определение иных положения и условий, необходимых для работы

экспертной комиссии и проведения экспертизы. 

Решили единогласно: 

Отсутствуют. 

Председатель экспертной комиссии Удина Н.Л. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Шаповалова  С.Л. 

Член экспертной комиссии Шаповаленко Е.Н. 



29 

Копия 

ПРОТОКОЛ №2 

итогового заседания экспертной комиссии  

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения  

с наименованием «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения Музея-

усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика 

Алтай, Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31.», шифр: 063 

г. Кострома, г. Барнаул, г. Омск     11 октября 2025 г. 

Совещались (по дистанционной связи): 

Удина Н.Л. – председатель экспертной комиссии. 

Шаповалова С.Л. - ответственный секретарь экспертной комиссии. 

Шаповаленко Е.Н. – член экспертной комиссии. 

Повестка дня: 

1. Итоговое рассмотрение объекта экспертизы, согласование заключительного вывода

экспертной комиссии. 

2. Подписание заключения экспертизы

3. Принятие решения о направлении (передаче) заключения экспертизы заявителю

(заказчику). 

Слушали: Шаповаленко Е.Н., Шаповалову С.Л., Удину Н.Л. 

Решили: 

1. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия регионального значения объекта культурного наследия 

регионального значения с наименованием с наименованием «Выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта 

культурного наследия регионального значения Музея-усадьбы Г.И.Чорос-

Гуркина (Дом-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина) по адресу: Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Анос, ул. Центральная, 31.», шифр: 063, разработанная 

Обществом с ограниченной ответственностью «Реставрационная мастерская 

«РЕНЕСАНС» (Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 19167 

от 06.06.2019), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к 

согласованию органом исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством. 

Решение принято единогласно. 
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1. Произвести подписание заключения экспертизы в порядке, установленном пунктом 25

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 

№ 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной

экспертизе»).

Решение принято единогласно. 

2. Ответственному секретарю экспертной комиссии направить (передать) заявителю

(заказчику) заключение экспертизы в течение 1-го рабочего дня с даты его оформления. 

Решение принято единогласно. 

Председатель экспертной комиссии Удина Н.Л. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии Шаповалова С.Л. 

Член экспертной комиссии Шаповаленко Е.Н. 




